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IHR ZEICHEN IHR SCHREIBEN VOM UNSER ZEICHEN

20gse032 7. Juli 2020
Markierung von Radfahrstreifen auf der WinterbergstraBe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die WinterbergstraBBe gehért zu einer der Verbindungen zwischen Stadtzentrum Dresden und den umlie-
genden Mittelzentren. Diese bilden nach dem Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden (RVK)
die héchste Stufe der Netzhierarchie nach RIN (Kat. IR/AR 1l). Die Verbindungen der Stufe IR 1l haben eine
Gesamtlange von ca. 45 Kilometern bzw. 5% des im Radverkehrskonzept klassifizierten Netzes. Geman
Meldung vom 29.06.2020 wird ab 29. Juni die stdliche Fahrbahn der WinterbergstraBe zwischen An der
Pikardie und Grunaer Weg erneuert. Nach dem Einbau des Asphalts muss die Fahrbahn neu markiert
werden.

In dem Abschnitt waren bisher Schutzstreifen markiert. Seit 28.04.2020 verbietet die StraBenverkehrsord-
nung Kfz-Fihrern neben dem Parken nun auch das Halten. Pkw konnten auf der Uberbreiten Kernfahrbahn
nebeneinander fahren und sich berholen. Um einen ausreichenden Seitenabstand einzuhalten, mussten
die auf der rechten Seite fahrenden Kfz beim Uberholen von Radfahrern nach links ausweichen. In der
Praxis fUhrte das Nebeneinanderfahren von Kfz jedoch dazu, dass dieses Ausweichen haufig nicht stattge-
funden hat — mit der Folge dass Radfahrer ohne einen ausreichenden Seitenabstand (innerorts mindestens
1,5 Meter) liberholt wurden. Im Sinne der Sicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer bitten wir Sie, im Zuge
der Fahrbahnerneuerung Radfahrstreifen zu markieren.

Mit der Markierung eines Radfahrstreifens wirde ein durchgéngiger Radfahrstreifen vom GroBen Garten
bis Hohe Natherstra3e entstehen. In seiner Breite sollte der Radfahrstreifen so bemessen werden, dass
das Uberholen von Radfahrern untereinander méglich ist.

GemaR Verwaltungsvorschrift zu §§ 39 bis 43 StVO geht die Verkehrssicherheit der Flissigkeit des Ver-
kehrs vor. Eine Untersuchung der Seitenabstande im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e. V. (GDV) kommt zu dem Schluss, dass sich die Uberholvorgénge durch Schwerver-
kehrsfahrzeuge besonders problematisch erwiesen, weil fast jedes vierte Fahrzeug einen Abstand von 1,00
Meter unterschritt. In Heft V 25 der Bundesanstalt fiir StraBenwesen, ,Fihrung des Radverkehrs im Misch-
verkehr auf innerdrtlichen HauptverkehrsstraBen® wird ein solches Verkehrsverhalten als ,Leitlinieneffekt"
beschrieben. Der Fahrbahnquerschnitt kann an dieser Stelle so bemessen werden, dass zwischen Fahr-
bahn und Radfahrstreifen in jedem Fall ein ausreichender Seitenabstand gewahrleistet ist. Die Markierung
eines Radfahrstreifens wiirde gegenlber der bisherigen Lésung deshalb nicht nur einen objektiven Sicher-
heitsgewinn bedeuten, sondern kdnnte so gestaltet werden, dass diese Hauptradroute auch fiir unsichere
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Radfahrer, insbesondere Schulkinder, und bei ungiinstigen Sichtverhaltnissen attraktiv wird (vgl. Protected
Bike Lane).

Sollten Sie die Markierung von Radfahrstreifen ablehnen, so bitten wir Sie, die vorgeschlagenen verkehrs-
sichernden MaBnahmen geman § 45 Abs. 1 Nr. 6 StVO kurzfristig zu erproben.

Mit freundlichen Grii3en
ADFC Dresden e.V.

N. larsen

Nils Larsen



